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大功率专业数字调频发射机简介
本发射机采用DSP（信号处理器）及DDS (直接数字频率合成器)，直接对输入音频信号进行处理，包括音频信号提升与衰减、数字滤波、预加重、立体声编码等，再由DDS将MPX信号数字调制输出，最后经过射频滤波与放大输出。

全数字处理方式保证了系统的稳定性、一致性，为用户提供接近CD音质的完美听觉感受。可简单升级为调频同步激励器。高性能，低价格。
主要技术特点及技术指标：

· 全过程数字化处理，达到接近CD音质的完美听觉效果

· 采用全新550MHz数字信号处理（DSP）技术

· 采用400MHz直接数字频率（DDS）合成技术

· 采用高可靠片上系统（SOC）微处理器技术

· 宽范围模拟音频输入电平

· 支持AES/EBU标准数字音频输入

· 电控AGC控制输出功率零漂移

· 完善的过流、过压、过温、过功率、驻波比过大报警及保护功能

· 大屏幕LCD实时显示工作参数

· 标准RS232/485串行通讯遥控遥测接口
· 优质不绣钢材质，防尘滤网，2U、19英寸标准机箱
	名称：
	华纳射频研发中心

	地址：
	湖南省 湘潭市 雨湖区 城政街 309号 邮编411100

	电话：
	0732-8388370

	手机：
	15873244067（晚上请拨手机）

	QQ ：
	251864880

	网址：
	http://www.warnerrf.cn/

	邮箱：
	wuqian1018@126.com
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工作原理：
  本发射机主要由音频信号输入单元、数字信号处理单元、数字调频调制及带通滤波单元、功率稳定放大及低通滤波单元、人机接口控制及通信单元以及电源电路单元等六大模块单元组成。
音频信号输入单元负责接收模拟音频输入信号和数字音频（AES）输入信号，模拟音频信号经模数转换（A/D）成数字音频后送入数字信号处理器（DSP），而AES信号则直接送入DSP，由DSP决定选择哪种信号作为输入音频信号。    

数字信号处理单元是本发射机的关键模块单元，其核心为一高性能550MHz数字信号处理器（DSP），该DSP在软件的控制下对输入的数字音频信号进行增益调整、数字滤波、数字预加重、数字导频发生、数字立体声编码后产生立体声复合信号码流，通过运算将此码流以调频方式调制到发射机基频码流上，从而形成数字调频码流信号，此码流被送入400MHz直接数字频率合成器（DDS），形成调频射频信号。

数字调频调制及带通滤波单元的核心部件为一直接数字频率合成器（DDS），它接收DSP输出的数字调频码流信号，通过内部的直接频率合成器形成数字调频射频信号，经内置数模转换器（D/A）形成模拟调频已调波信号，再经带通滤波器后得到纯净的调频射频信号。

功率稳定放大及低通滤波单元为一带闭环控制的反馈式调频射频功率放大器及低通滤波电路。可确保输出功率在设定的功率上长期稳定运行。其中30W/50W/100W末级功放采用PHILIP公司的BLR177功率管，300W末级功放采用PHILIP公司的BLR278功率管。
人机接口控制及通信单元本发射机采用一块高性能片上系统（SOC）微处理器完成发射机的人机接口、运行数据采集、报警保护、对外通信等功能。各种操作指令由键盘输入、由大屏幕液晶器和状态指示灯实时显示发射机工作状态。通过标准的RS-232串口通讯接口与远程计算机进行数据交换，以实现遥控遥测功能。

电源电路单元为发射机各功能模块单元提供直流稳压电源。

主要技术参数：

1. RF频率范围           87MHz～108MHz  步进10kHz

2. 输出功率              0～30W/0～50W/0～100W /0～300W连续可调

3. 输出阻抗              50Ω

4. RF输出连接器         标准L16-50K
5. 谐波抑制              ≥ 70dB

6. 寄生调幅    　　　    ≤-70dB

7. 调制频偏              75kHz(100%调制)、最大112.5kHz(150%调制)

8. 音频预加重     　　　 0μs、50μs、75μs

9. 左右声道电平差        ＜0.1dB（100%调制）

10. 信噪比                ≥75dB，1kHz  100%调制 立体声
11. 音频频响              优于±0.1dB , 10Hz～15000Hz                                                    

12. 失真度                ≤0.2%, 10Hz～15000Hz

13. 立体声分离度  　     ≥65dB , 10Hz～3000Hz 
                         ≥55dB , 3000Hz～10000Hz
≥48dB , 10000Hz～15000Hz

14. 导频频率偏差          ＜0.5Hz

15. 导频调制度            7.5kHz（0～12 kHz可调）

16. 音频输入阻抗          600Ω 平衡

17. 音频输入电平 　       -10dBm～+10dBm  步进0.1dBm

18. AES输入阻抗          110Ω 平衡

19. AES输入电平          0.2～10Vpp

20. AES采样率            30kHz～96kHz 
21. 音频输入接口          卡侬
22. 电源电压              AC 220V±15%  50Hz
23. 散热方式              风冷
24. 温度范围              5℃～+40℃
25. 相对湿度             ＜95%
26. 海拔高度             ＜4500m
27. 功耗                30W ：＜80W
                            50W：＜100W

                            100W：＜200W

300W：＜550W

28.  外形尺寸            100W以下：500mm×484mm×88mm 
                        300W：500mm×510mm×88mm
外形图片：
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模拟信号输入





模数转换


（ADC）





直接数字频率合成


（DDS）


（数字FM调制）





数字信号处理器


（DSP）


（数字滤波、导频发生、立体声编码、数字预加重等）





数字信号输入
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接口电路





带通滤波器(BPF)





微处理器（MCU）





电平调节及放大AMP





状态指示灯
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电源电路


(POWER)





低通滤波器(LPF)
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液晶显示及键盘


（LCD & KEYBORD）
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